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1. Varovani a duileZité bezpecnostni pokyny

Pfed instalaci si prosim prectéte a dodrzujte vSiechny pokyny :

PFed instalaci nebo pouZivanim tohoto vyrobku si vZdy pfectéte tento ndvod a dodrZujte viechna bezpecnostni pokyny.

Navod si uloZte na bezpecném misté.
1.1 P¥i instalaci a pouzivani zafizeni Swim Jet dodrZujte nasledujici bezpe€nostni pravidla:

+ PFed pouzitim zkontrolujte, zda kabely nevykazuji znamky poskozeni nebo opotFebeni. V pFipadé jakychkoli problémd

okamyzité pFeruste provoz a kontaktujte prodejce za ucelem opravy nebo vymény.

+ Neovladejte ovladaci panel, dokud si dikladné neprectete a neporozumite viem pokynim v tomto navodu.

+ PFed zapnutim se ujistéte, 7e se nikdo nenachazi v blizkosti vstupu a vystupu zafizeni Jet.

+ Nepokladejte kfehké predméty do blizkosti predniho krytu zafizeni Jet.

« PFi pouZivani zafizeni Swim Jet se plavcim doporucuje nosit plavecké cepice a bryle.

+ Pokud trpite néjakym zdravotnim problémem, pfed pouZitim se poradte s |ékafem.

+ Pokud béhem pouzivani pocitite bolest na hrudi nebo tlak na hrudi, dudnost nebo zavraté, okam?zité prestante cvicit.
+ Neskakejte do vody v blizkosti zafizeni Jet, abyste predesli neotekavanym nehodam.

« PFed zapnutim se ujistéte, Ze v okoli zafizeni Jet nejsou Zadné pFekazky a Ze je zcela ponofené.

« Tento Swim Jet musi byt napajen proudovym chrani¢em (RCD) s jmenovitym spinacim proudem nejvy3e 30 mA; pred

kazdym pouZitim zafizeni se ujistéte, Ze spravné funguje.
+ Pokud zafizeni Swim Jet del3i dobu nepouzivate, odpojte jej od napajeni.
. NEBEZPECi: Nevkladejte do vystupu vody 74dné cizi predméty.

. & NEBEZPECI: K pFivodu a vystupu vody nepfipeviiujte 74dné cizi predméty, jako jsou listi, kousky papiru,

pytle na odpadky a jiné kryci materialy.
. NEBEZPECi: NepouZivejte zafizeni Swim Jet, pokud je v bazénu led.

. NEBEZPECI: Prestaiite tento vyrobek pouzivat, pokud je t&lesna teplota uZivatele vyrazné vysii nez normalni,

co? miZe mit vazné nasledky, véetné ztraty védomi a rizika utonuti.

. NEBEZPECi: Zastr¢ku kabelu zafizeni Jet nevkladejte do vody a nezapojujte ani neodpojujte mokryma rukama.
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. NEBEZPECI: PFi provadéni udrzby nebo generalni opravy zafizeni Jet musi byt napajeci skfifi odpojena, aby

byla zajisténa bezpenost obsluhy a aby se pFedeslo traztim elektrickym proudem nebo po3kozeni zafizeni.

. Pokud je kabel pFilis dlouhy a je tfeba jej srolovat do kruhu, pramér kruhu nesmi byt mensi nez 400 mm. Pokud je
tieba jej srolovat do vice kruh(, ujistéte se, Ze pramér kazdého kruhu neni mensi nez 400 mm, a musi byt rozdélen na vice

samostatnych kruht na zemi.

. VAROVANI: Zapojeni zafizeni Swim Jet by mél provadét autorizovany elektrikaf v souladu se véemi mistnimi,

statni a federalni pFedpisy. Kabely Jet jsou pfedem pFipojeny k vystupu pohonu, aby byla zajisténa spravna smér otaceni
motoru; provoz systému v opaZném sméru miiZze vést k vaznému zranéni nebo smrti! Pokud je kabel Jet vyméfovéan na misté
instalace, musi instalatér ovéfit spravny smér otaceni motoru (proti sméru hodinovych ruti¢ek) a spravnost zapojeni!

NedodrZeni tohoto pokynu muZe vést k vaznému zranéni nebo smrti.

1.2 Bezpecnost déti:

 Nedovolte détem pouZivat tento vyrobek bez dozoru dospélé osoby.

* Zajistéte, aby byly déti p¥i pouzivani vyrobku neustale pod petlivym dohledem.

. NEBEZPECI: Dalkové ovladani je urceno pouze pro dospélé a mélo by byt uchovavéano mimo dosah déti.
1.3 Omezeni pro uzivatele

* Osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi by tento vyrobek nemély pouZivat, pokud

nejsou pod dohledem kvalifikovaného personalu.

« Tento vyrobek by nemél byt pouZivan po poziti alkoholu, drog nebo 1éka, které ovliviiuji schopnost reagovat.

2. Doporucené prostredi pro instalaci

« Provozni teplota okoli napajeci skFiriky: 0 °C a7 43 °C (instalace v suchém prostfedi bez kondenzace, mimo

dosah slune&niho zafeni a desté).

» Doporucena hloubka instalace trysky (stfed trysky od hladiny vody): 250 mm (je tfeba zajistit, aby byla tryska zcela

ponofena ve vodé).
« Provozni teplota vody pro trysku: +5 °C a7 +40 °C.

Je odpovédnosti uzivatele Swim Jet zajistit vhodné podminky pro optimalni Zivotnost produktu. Aby byly splnény zaruéni

podminky, mél by uZivatel udrZzovat kvalitu vody na nasledujici rovni:
e Hodnota pH: 7,0-7,8
* Vazany chlor: <0,5 mg/l

* Volny chlor: 0,3 mg/l az 2,0 mg/l



Kyselina kyanurova: <100 mg/I

» Koncentrace soli: <0,4 % (4000 ppm)

Obsah kovi: ~0 mg/l

e Karbonatova tvrdost: >2°dH

Ozon (03): 0 mg/l

« Celkovy obsah chloritand a chlore¢nan(: <30 mg/l

* Redox potencial (ORP): =700 mV

Nespravné pouziti

* Neni urgeno pro poufiti v prostfedi s nebezpe&im vybuchu.

 Nenivhodné pro drsné prostredi, které obsahuje plyny, kyseliny, pary, prach a oleje.
* Neni urceno pro odpadni vody.

Pokyny pro nerezovou ocel 2205 Duplex

Hlavni sou&asti tohoto plaveckého tryskového systému jsou vyrobeny z duplexni nerezové oceli 2205. Duplexni nerezova ocel
2205, znama svou vyjimeénou odolnosti proti korozi, se hojné vyuZiva v naro¢nych podminkach, jako je namotni technika a
letecky pramysl. A¢koli tento material nabizi vynikajici vlastnosti, je pro vyrazné prodlouzeni Zivotnosti vyrobku nezbytna
fadna adrzba.

Doporuceni:

1. Poinstalaci a pFed naplnénim bazénu vodou dukladné vycistéte viechny komponenty z duplexni nerezové oceli 2205.

2. UdrZujte hodnoty pH, salinity a chloru ve vodé bazénu v ramci standardniho rozmezi. Nepfiznivé podminky vody mohou

poskodit kovové soulasti nebo zkratit Zivotnost bazénu a jeho vybaveni.

3. K¢isténi betonu nebo dlaZzdic v okoli trysky nepouZivejte kyselinu chlorovodikovou. Pokud se kyselina dostane do

kontaktu s nerezovou oceli, okam?Zité ji oplachnéte a neutralizujte.
4. K ¢idténi nerezové oceli nepouzivejte draténku z uhlikové oceli ani draténé kartace.

5. Béhem 3okové Upravy nebo dezinfekce bazénu by mél byt systém Swim Jet v provozu, dokud se hladina chléru nevrati do

normalu.

6. Pokud hladina vody v bazénu klesne a zafizeni Jet bude vystaveno vzduchu, oplachnéte jeho povrch €erstvou, €istou

vodou nebo jej otiete houbou nebo hadfikem bez vlaken navlhéenym Eerstvou vodou.

7. NepouZivejte kyselé &istici prostFedky, €istici prostfedky na bazi oleje ani vosky. Mensi skvrny lze odstranit vlhkym hadfikem,

octem nebo



Cisticimi prostFedky na bazi amoniaku (napfiklad €isticimi prostfedky na okna a povrchy).

8. Chemikalie do bazénu se nikdy nesmi pridavat pFimo do krytu zafizeni Swim Jet.

3. Specifikace

Technické parametry fady Swim Jet F
Model F120 F180 F230
Napdjeci napéti 220-240V 220-240V 220-240V
Frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Prikon 500 W 800 W 1200 W
Max. vstupni proud 2,3A 3,5A 56A
Maximalni pratok 120 m*/h 180 m3/h 230 m3/h
MaximaIni vystupni
vystup 2,8m/s 3,3m/s 40m/s
rychlost
4. Konfigurace a schéma
4.1 Konfigurace
SN Popis MnoZstvi
@) Kryt, ABS 1
@ Tryska 1
® M20 Vodotésny kabelovy konektor 3
@ Pravy drzak, Duplex 2205 1
® Leva konzola, Duplex 2205 1
® Sestihranna prirubova matice M10, Duplex 2205 4
@ Sroub s vnit¥nim Sestihranem M8 % 20, Duplex 2205 4
PruZna podloZka, Duplex 2205 4
©) Plocha podloZka, Duplex 2205 4
7 mm t&snéni, EPDM 1
a Pfirubova deska, Duplex 2205 1
@ Samorez s kfizovou hlavou, Duplex 2205 32
® Predni kryt, ASA 1
Sroub s plochou hlavou M5 X 14, Duplex 2205 12
B) DX510 Horizontalni zapusténa upevriovaci deska, Zarové pozinkovana 1
(HDG)
3mm tésnéni, EPDM 1




4.2 Schéma

5. Schéma konstrukce plaveckého tryskového systému

5.1 Schéma konstrukce predniho krytu



5.2 Schéma konstrukce krytu

5.3 Schéma zapojeni napajeciho bloku
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5.4 Schéma struktury ovladaciho panelu

Port ovladaciho panelu

5.5 Bezpecnostni pokyny pro instalaci napajeci skfiné a ovladaciho panelu:

& NEBEZPECI: Pred instalaci se ujistéte, 7e je napajeci skfifi a ovlddaci panel vypnuté, aby nedoslo ke zranéni v diisledku
nahodného spusténi;



Prostredi instalace:

« Instalace ovladaciho panelu musi splfiovat poZadavky na bezpecnostni zénu 2.

« Napajeci skfif a ovladaci panel by mély byt umistény v dobfe vétraném, suchém prostiedi bez kondenzace, chranéném

pred pfimym pusobenim de3té a stfikajici vody z bazénu.
» Otvory pro priichod kabeld by mély sméfovat dol(l, aby byla zajisténa vodotésnost.

« Ujistéte se, Ze je ovladaci panel a napajeci skfifika spravné pFipojeny, aby byl zajistén normalni provoz zafizeni Swim Jet.
Pokud provedete pouze pfipojeni napajeci skfiriky, aniZ byste pFipojili ovladaci panel, zafizeni Swim Jet se nespusti a
nebude spravné fungovat.

vov

« Aby byl zaji3tén dostateény odvod tepla, ponechte kolem napajeci skfifiky a ovladaciho panelu volny prostor alespori 30 cm.

6. Postup instalace zafizeni Swim Jet

6.1 Pokyny k instalaci krytu podle materialu bazénu a tloustky stén

Zafizeni Swim Jet lze instalovat do bazén( z riiznych materiald. Pro upevnéni krytu se pouZivaji Srouby réizné délky v zavislosti na

tloustce stény bazénu. Podrobnosti naleznete v nasledujici tabulce:

Samorezné Srouby s kFiZovou hlavou
Material bazénu Tloustka stény bazénu (T)
Specifikace
Betonovy bazén / M6*30 mm
Bazén z nerezové oceli T<3mm M6*30 mm
3mm<T=<8mm M6*30 mm
PP/PMMA

8mm<T=<15mm M6*40 mm

6.2 Instalace plaveckého tryskového systému do betonovych bazént

6.2.1 Montazni schémata a pozadavky na Swim Jet




Betonovy povrch Hladina
vody

Kabel Osy trysky

PVC
hadice

Pad

Pozadavky na instalaci:
1.Vyskové umisténi

PFi instalaci trysky na sténu bazénu zajistéte, aby vzdalenost od projektované hladiny vody k ose trysky byla 250 mm.

2.0chrana kabelu

Kabel trysky Jet vychazi ze zadni ¢asti krytu a musi byt pro vnéjsi ochranu obalen PVC hadici.

3. Montazni otvor:

Pro zapusténou instalaci zaFizeni Swim Jet musi byt do betonové konstrukce bazénu pfedem vybetonovan montazni otvor o
rozmérech 1000 mm (délka) x 370 mm (vy3ka) x 675 mm (hloubka).

Montéazni viile:

P¥i liti betonu prosim ponechte 5 mm mezeru mezi povrchem krytu a povrchem betonu pro instalaci vodotésného tésniciho

krouzku.



PFedni povrch

betonu

v

ych desek a ochrannych kryt

i opérn

6.2.2 Pouzit

érné

Podp
desky

Ochranné kryty
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6.2.3 Instalace systému Swim Jet do betonovych bazénl s félii

Betonovy
bazén

7mm tésnéni

Folie

Kryt

3mm t&snéni

PFirubova deska

Samorez s kfizovou hlavou
1. Namontujte kryt do bazénu
Umistéte kryt do pfedem pripravené montazni dutiny. Podle poradi znazorné&ného na schématu namontujte (O) Kryt,
7mm tésnéni, félie do bazénu, 48 3mm t&snéni a (1) prirubova deska v poradi zprava doleva. Nakonec pevné utdhnéte (2

samorez M6*30 s kfizovou hlavou.

OranZova:
\"
Modra: Cerna:
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2. MontaZ levého a pravého drZiku na kryt 3.Provilete kabel Jet pres (3) vodot&sné kabelové

Pomoci ¢tyf Sestihrannych prirubovych matic (6) M10 konektory

predb&Zné upevnéte Kabely oznacené modrou (W), oranZovou (V) a ¢ernou (U)
@ (®) levy a pravy drzak na (D kryt. V této fazi matice jesté barvou jsou vyvedeny ze zadni strany (D krytu v poradi
nedotahujte zleva doprava, aby se zabranilo hromadéni kabeld.

4. Upevnéni trysky k drzakam
Pripevnéte (2) trysku k drzakim pomoci ® pruznych podlozek, ® plochych podlozek a @ 3roubd s Sestihrannou hlavou

M8 X 20. Ujistéte se, Ze je tryska v jedné roviné se sténou; v této fazi Srouby jesté zcela neutahujte. Pouzivejte pouze ruéni
naradi, abyste nepo3kodili zavity.

Poznamka: Pokud je nutné upravit Ghel, dotahnéte Srouby s 3estihrannou hlavou @M8 X 20 podle polohovacich otvor
na konzolach.
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5. Nastaveni a upevnéni trysky pomoci 35 horizontalni 6. Utahnuti tfi vodoté&snych kabelovych konektort (3)

zapusténé upeviiovaci desky DX510 M20
(1) Namontujte (5 DX510 horizontdlni zapusténou Utahnéte tri vodot&sné kabelové konektory (3) M20, abyste
upeviiovaci desku pomoci dvou 3roubu M5X14 s zajistili vodotésné utésnéni krytu.

kfizovou hlavou a zapustnou hlavou.

(2) Nastavte trysku dopfedu nebo dozadu tak, aby pFedni
konec pratokového kanalu hladce prochazel

@ DX510 a je k ni pevné pritlacen.

(3) zajistéte trysku Uplnym dotaZenim Sroubt @ M8 X 20
s 3estihrannou hlavou a 3estihrannych pfirubovych matic
® M10, poté odstrafite 45 DX510 vodorovnou zapusténou
upeviiovaci desku.

7. Instalace (3 predniho krytu 8.Schéma konecné instalace trysky
Po sejmuti (5 horizontalni zapusténé upeviiovaci desky

DX510 namontujte (13 predni kryt pomoci dvandcti Sroubd

M5 x 14 s kfizovou hlavou a zédpustnou hlavou.

Pozndmka: Aby nedo3lo k poskozeni zavitd, pouZivejte

prosim pouze ru¢ni nafadi; nepouZivejte elektrické naradi.

6.3 Instalace trysky v prefabrikovanych bazénech

6.3.1 Sablona pro vyiez ve sténach prefabrikovanych bazéni

13



Hladina
vody

Stéqa
bazénu

U prefabrikovan)?ch bazénl je nutné vyhradit v)'/§e uvedené otvory a zajistit, aby jejich stfed byl 250 mm pod
hladinou vody.

1. Vycentrovani a symetrické umisténi Vodorovné vyrovnani: Tryska musi byt instalovana ve stfedu stény bazénu

(obvykle na kratsi strang), aby bylo zajisténo symetrické proudové pole.

2. Vertikalni umisténi a orientace Odkaz na hladinu vody: Ujistéte se, 7e stfedova osa trysky je umisténa pfesné 250 mm
pod projektovanou hladinou vody. (Poznamka: Hloubka instalace pfimo ovliviiuje nasyceni proudéni a riziko

nasavani vzduchu).

3. Specifikace pro vyfiznuti otvoru Rozméry: Obdélnikovy otvor o rozmérech 887 x 264 mm s 32 rovnomérné
rozmisténymi priichozimi otvory o priiméru 7 mm po obvodu.
Bezpecnostni pokyny pro instalaci zaFizeni Jet:

PoZadavky na misto instalace a hloubku:

« Hloubka instalace: 250 mm pod hladinou vody (vzdalenost mezi stfedem trysky a hladinou vody).

« Misto instalace: Musi byt instalovdn vodorovné ve stfedu stény bazénu.

6.3.2 Postup instalace u prefabrikovanych bazént

14



Samorez s kfizovou hlavou

Kryt

7mm t8snéni

PFirubova deska
3mm tésnéni

Sténa
bazénu

1. Montaz krytu na bazén

Umistéte kryt do pfedem vyfiznutého montaZniho otvoru. Podle poradi zndzornéného na schématu sestavte @) kryt, G0) 7mm
t&snéni, sténu bazénu, 3mm tésnéni a (1) pFirubovou desku zprava doleva. Sestavu zajistéte pomoci vhodnych (2
samoreznych Sroubl s kfizovou hlavou podle tloustky stény bazénu.
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2. Montaz levého a pravého drzaku na kryt 3.Provedte kabel trysky pfes (3 vodot&sné kabelové

Pomoci ¢tyF (6) Sestihrannych matic s pfirubou M10 konektory

predb&né upevnéte Kabely oznacené modrou (W), oranZovou (V) a &ernou (U)
@ (® levy a pravy drzak k @ krytu. V této fazi matice jesté barvou jsou vyvedeny ze zadni strany @ krytu v pofadi
nedotahujte zleva doprava, aby se zabranilo hromadéni kabelu.

4. Upevnéni trysky k drzakam

Pripevnéte trysku (2) k drzakim pomoci ® pruznych podlozek, ® plochych podloZek a @ $roub( s vnitFnim Sestihranem
M8 X 20. Ujistéte se, Ze je tryska v jedné roviné se sté€nou; v této fazi Srouby jesté nedotahujte. PouZivejte pouze ruéni
naradi, abyste neposkodili zavity.

Poznamka: Pokud je nutné upravit uhel, dotahnéte 3rouby s Sestihrannou hlavou @M8 X 20 podle polohovacich otvoru
na konzolach.
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5. Nastaveni a upevnéni trysky pomoci G5 horizontalni
zapusténé upeviovaci desky DX510

@ DX510 horizontdlni zapusténou
upeviovaci desku pomoci dvou 3roubl M5X14 s
krizovou hlavou a zapustnou hlavou.

(1) Namontujte

(2) Nastavte trysku dopfedu nebo dozadu tak, aby pfedni
konec pratokového kanalu hladce prochézel

(5 DX510 a je k ni pevné pritlacen.

(3) Zzajistéte trysku Gplnym dotaZenim Sroubd @ M8 X 20
s Sestihrannou hlavou a Sestihrannych pFirubovych matic
® M10, poté odstrarite (5 DX510 vodorovnou zapusténou
upeviovaci desku.

7. Instalace (3 predniho krytu

Po sejmuti (9 horizontalni zapusténé upeviiovaci desky
DX510 namontujte (3 pFedni kryt pomoci dvandcti Sroubd
M5 x 14 s kfizovou hlavou a zapustnou hlavou.
Poznamka: Abyste predesli po3kozeni zavitli, pouZivejte
prosim pouze ru¢ni naradi; nepouzivejte elektrické naradi.

17

6. Utahnuti tfi vodot&snych kabelovych konektord (3)
M20

Utahnéte tfi vodotésné kabelové konektory (3) M20, abyste
zajistili vodotésné utésnéni krytu.

8.Schéma konecné instalace Jet



6.4 Instalace napajeci skfiné a ovladaciho panelu

1.Vyvrtejte montazni otvory 2.Upevnéte napajeci skrinku

(1) Vyvrtejte do stény 2 otvory vodorovné, vzdalena od (1) Nainstalujte roz3ifovaci trubku do vyvrtaného otvoru a
sebe 150 mm. (2) Doporuceny pramér vrtaku je 8 mm, za3roubujte samofezné Srouby.

hloubka otvoru 45 mm. (2) Napajeci skrifiku lze vyrovnat s otvory pro zavéseni.

(3) Dbejte na smér instalace, aby byly kabelové zasuvky
umistény dole.

3. PFipojeni kabel( Jet k napdjeci skFifice: Pfipojte 4.Vyvrtejte montazni otvory

kabely Jet ke konektortim napajeci skFifiky tak, aby (1) Vyvrtejte do stény 2 otvory v horizontalni roving,
odpovidaly pfislusnym barvam. vzdalenych od sebe 120 mm. (2) Doporuceny primér vrtaku
Barvy konektor( kabell jsou: ¢erna, oranzova a modra. je 6 mm, hloubka otvoru 40 mm.
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5.Upevnéte ovladaci panel

(1) Nasadte rozsifovaci trubku do vyvrtaného otvoru a
zaSroubujte samotezné 3rouby.

(2) Ovladaci panel lze vyrovnat s otvory pro zavé3eni.

(3) Dbejte na smér instalace, aby kabelové konektory byly
umistény dole.

6.5 Navod k instalaci konektorti pro pfimé pripojeni

6.Schéma instalace Swim Jet

Po dokonteni instalace prosim otestujte motor, abyste se
ujistili, Ze bézi spravnym smérem. PF¥i pohledu ze strany
vystupu proudu (zepfedu) se musi lopatky obéZného kola
otaket proti sméru hodinovych rucitek.

U modell bez rozvodné skrifiky musite po provleceni kabeld trysky otvory v krytu zalisovat kovové svorky a nainstalovat

zastrZky pro p¥imé pFipojeni. Konkrétni postup je nasleduijici:

19



1. Podle barevného oznaceni provlette vodi¢ U ¢ernou,
vodi¢ V oranZovou a vodi¢ W modrou zajistovaci matici
a gumovou objimkou.

3. Pomoci krimpovacich klesti s ¢epeli 16 mm? pevné
stisknéte kovové svorky.

20

2. 0dizolujte vodice na délku 10-12 mm a vloZte jadro
vodice do kovovych svorek.

4, Zalisované kovové svorky vlozte do zastrcky pro pFimé
pFipojeni a pevné utahnéte pojistnou matici.

Nasadte feritové jadro na kabely UVW. Uzaviete jadro a
ujistéte se, Ze jsou zapadky zcela zapadlé. Feritové jadro
musi byt pevné pfipevnéno ke kabelu bez jakéhokoli
uvolnéni.



7. Instalace podvodniho tlacitka (volitelné)

7.1 Schéma konstrukce podvodniho tlacitka

7.2 Rozlozeny vykres podvodniho tlacitka
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7.3 Konfigurace podvodnich tlacitek

(72}
2

Popis MnoZstvi

Kryt podvodniho tlatitka 140 X 63 mm, ABS

Podvodni panel s tlacitky 130 X 60 mm, ABS

Vodotésny kabelovy konektor M12

Tésnéni o 138 X3 mm, EPDM

Tésnéni o 124 X4,2 mm, silikonova guma

[ O = N OV IS S

4pinovy letecky konektor (samice)

Q| © ©|®®EG

4pinovy letecky konektor (samec) 1

7.4 Navod k instalaci podvodniho tlacitka

22



1. Otvor a umisténi: Vyvrtejte prichozi otvor o praméru 2. Nainstalujte ® t&snéni do @ podvodniho panelu

tlacitek, vloZte soucast do priichoziho otvoru a ujistéte se,
7e polohovaci kolik na @ podvodnim panelu tlacitek je
pFesné zasunut do obou polohovacich otvord.

111 mm do stény bazénu; vyvrtejte dva polohovaci otvory
o prGméru 4 mm svisle od stfedu priichoziho otvoru, s
rozestupem 117 mm mezi otvory.

3. Vlozte ® tésnéni do @ podvodniho panelu s tlatitky a
provlectte kabely skrz (3) vodotésny kabelovy konektor na (1) 4, Povolte predni a zadni zavity (&) 4-pinového leteckého

krytu podvodnich tlagitek smérem zvenku dovnit¥. Zasroubujte konektoru (samice), povolte krimpovaci Srouby a
@ kryt podvodnich tlatitek do (2) panelu podvodnich tlatitek postupné provlette kabely ® 4-pinovym leteckym
a utdhnéte jej, poté utdhnéte 3) vodotésny kabelovy konektor a konektorem (samice).

zkontrolujte, zda obé tésnéni (4) (5) dobie sedi.
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PFedni zavit e

Zadni zavit J—

5.Poté, co kabely projdou (8 4-pinovym leteckym 6. Postupné utahnéte predni a zadni zavity (6) 4-pinového
konektorem (samice), pripojte je jeden po druhém leteckého konektoru (samice).

podle barvy a sériového ¢isla. Pripojte 1 k ¢ervenému

vodidi, 2 k €ernému vodidi, 3 k Zlutému vodici, 4 k

modrému vodi&i a utahnéte Srouby.

7.Zasurite konce leteckého konektoru (6) 4-pinovy 8. Schematicky nakres hotové instalace podvodniho tlacitka.
letecky konektor (samice) a (7) 4-pinovy letecky
konektor (samec) do sebe.
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8. Jak pouzivat Swim Jet

8.1 Kontrola pfFed pouzitim
a. Zkontrolujte napéjeni a pripojeni;
« Ujistéte se, Ze je zafizeni vypnuté.

« Zkontrolujte kabely: zkontrolujte, zda jsou viechny kabely spravné pFipojeny a nejsou poskozené nebo

opotfebované; v pfipadé poskozeni vyrobek nepouzivejte a kontaktujte zastupce za icelem opravy.
b. Zkontrolujte stav trysky a bazénu
« Ujistéte se, 7e je tryska zcela ponofena.
« Odstrarite prekazky: zkontrolujte, zda se v bazénu nenachazeji 7adné prekazky, zejména v blizkosti trysky, aby
nedochazelo k naruseni jejiho provozu.
c. Bezpecnostni kontrola
« Ochrana proti uniku proudu: Ujistéte se, 7e proudovy chrani¢ (RCD) funguje spravné.
« Noste plaveckou &epici a plavecké bryle.

d. Priprava k provozu

« Kontrola provozu: Pfed spuiténim se ujistéte, Ze se v blizkosti trysky nikdo nenachazi; BEhem spousténi zafizeni

jej nepretrzité sledujte.

« Ovladaci panel: Zkontrolujte ovladaci panel, zda neni poskozeny nebo zda nejsou uvolnéné kabely.

e. Tipy k pouziti:

. NEBEZPECi: Aby nedoslo k Girazu elektrickym proudem, nezapojujte ani neodpojujte napajeci kabel mokryma

rukama.
« Dodrzujte bezpecnou vzdalenost: BEhem provozu udrZujte bezpecnou vzdalenost alespori 50 cm od zafizeni Jet.

f. Po ovéFeni vyse uvedenych bezpecnostnich opatieni mizZe uZivatel zapnout napajeni
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8.2 Popis dotykovych tlacitek na ovladacim panelu

Procentualni rychlost pratekt———

Rezim

Cas
Zapnuto/Vypnuto Tlacitko MODE
Tlacitko SPEED Tlacitko TIMER
Nazev Funkce Popis
Zapnuto/V | 1. Zapnuti Ovlddaci panel a napéjeci jednotka jsou pfipojeny standardnim zpGsobem. Po zapnuti
napajeci jednotky podrzte tlacitko ON/OFF stisknuté po dobu 2 sekund, aby se zafizeni
ypnuto zapnulo.
| Jet se po spusténi automaticky pfepne do volného reZimu.
0 2. Vypnuti Podrzte tlacitko 2 sekundy, aby se zafizeni vypnulo. Pfed
vypnuti a bude pouZita jako vychozi pfi pFistim zapnuti zafizeni Jet.
3. Pozastaveni Rychlym kliknutim pFerusite rezim béhem jeho béhu. Pokud nedojde k zadné operaci po
dobu 30 minut
V reZimu pauzy se systém automaticky vypne.
4, Obnoveni Rychlé kliknuti v pozastaveném stavu obnovi stav pFed pozastavenim.
REZIM
1. Prepnutirezimu Klepnutim pFepnete mezi riznymi reZimy: volny reZim (P0), tréninkovy reZim (P1-P4) a
M rezim surfovani (P5).
CASOMIRA | 1. Spusténicasovace | Rychlym kliknutim prejdéte do reZimu asovace.
Klepnutim na tlacitko CASOVAC provedte nastaveni. K dispozici je Sest ¢asovact: 15 min,
2. Nastaveni 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min.
riznych ¢asovatl
RYCHLOST Kliknutim na tla¢itko SPEED piepinate rychlost pratoku, k dispozici je pét rychlosti: 20
1. Nastavenirychlosti | %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %
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8.3 Podvodni tlacitko (volitelné) Popis

Kontrolka SPEED

Zapnuto/Vypnuto Tlatitko SPEED

Nazev Funkce Popis

Zapnuto/V | 1. Zapnuti Ovladaci panel a napajeci skfifika jsou pFipojeny standardnim zpGsobem. Po zapnuti

napajeci skfifiky podrzte tlacitko ON/OFF stisknuté po dobu 2 sekund, aby se zaFizeni

ypnuto zapnulo.
(D Jet se po spusténi automaticky prepne do volného rezimu.
2. Vypnuti Podrzte tlatitko 2 sekundy, aby se zafizeni vypnulo. P¥ed
vypnutim a bude poufZita jako vychozi pfi pFistim zapnuti zafizeni Jet.
RYCHLOST Kliknutim na tlagitko SPEED prepnete rychlost pritoku; k dispozici je pét rychlosti: 20 %,

1. Nastaveni rychlosti | 40 %, 60 %, 80 % a 100 %. Pfi zméné pritoku se podle zvolené rychlosti zméni i poloha

prevodového stupné. 20 % odpovida 1 kontrolce, 40 % odpovida 2 kontrolkam a tak

dale.

8.4 Pokyny k displeji napajeciho boxu
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Barva otvoru napdjeci skFitiky

Stav

llustrace

Vetné vypnuti, pozastaveni, nastaveni menu a dal3ich

Bila Rezim pohotovosti
stavi
Modry Stav spusténi (motor zapnuty) | Oznacuje, Ze zafizeni bézi
x . Indikuje, Ze v zafizeni do3lo k nesrovnalosti nebo poruse
Cervena Stav poruchy o
zafizeni
8.5 ReZim Popis
8.5.1 Uvod do rezimii
Typ reZzimu PO (Volny) P1 (zacatecnik) | P2 (Mirné pokrocili) | P3 (Pokrocili) P4 (Vytrvalost) P5 (surfovani)
Délka Volitelné 15 minut 20 minut 25 minut 30 minut Pokracovani
Procento
rychlosti 20 % - 100 % 20%-35% 45% -70% 70% -85% 45% -65% 30 % -100 %
rozsah
Podporuje ru¢ni Rezim s vysokou . .
.o , . . Pratok je trvale
nastaveni Urovni , intenzitou s »
pritoku (20 %, Jemny proud s vykonem v |?a vys‘o € Vytrvalostni Dynamicky
nastavitelnou P urovnis
40 %, 60 %, 80 %, | . cenzi rozmezi 70 % az Cerutovanymi trénink, hiv d
100 %), bez Intenzitou - 859%. Nabizisilné | Prerisovany samérengvice | T/ Prouds
tasového idealni pro vlnové vzory Zmenamiv kontinui .
Funkce , zatate¢niky a . rozmeziod70 | M@ Kontinuitu 1 rychlymi
omezeni, X urcene pro plaveckého
, vodni a2 % do 85 % i prechody
vhodné pro . pokrocilé plavce. o tréninku. ’
y , rehabilitaci. s vétsi vinou .,
kazdodenni simulujlcl
relaxaci nebo ,
technicky autenticke
trénink. prostfedi pro
surfovani.

Poznamka: V rezimu surfovani se pratok vody méni vysokou rychlosti a ma uréitou narazovou silu. UZivatelim se doporucuje

nosit vhodné plavecké vybaveni, jako jsou plavecké kruhy, plavecké rukavy, plavecké vesty atd., a zaroven plaveckou ¢epici a

bryle, aby byla zajisténa bezpe¢nost.

8.5.2 Rezim Rychlost proudu Podrobnosti

Swim Jet ma 6 rezim(: volny rezim (PO0), tréninkové reZimy (P1, P2, P3, P4) a reZim surfovani (P5). Mezi jednotlivymi reZimy

mUZete pFepinat stisknutim tlacitka MODE

PO (Volny):
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Doba trvani

Volitelné

Rychlost

invertoru

20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %

P1 (za&ate¢nik):

Doba trvani 0-2 min 3-5min 6 min 7-9 min 10 min 11-13 min 14-15 min
Otacky ménice 20% 30% 20% 35% 20% 30% 20%
P2 (stfedné pokrocili):
Doba trvani 0-3 min 4-6 min 7-8 min 9-12 min 13 min 14-17 min 18-20 min
Otacky ménice 45% 55% 45% 70% 45% 55% 45%
P3 (pokrotili):
Délka 0-5 min 6-9 min 10 min 11-14 min 15 min 16-20 min 21-25min
Otacky ménice 70% 80 % 70% 85% 70% 80% 70%
P4 (Vytrvalost):
Doba trvani 0-7 min 8-24 min 25-30 min
Otacky ménice 45% 65 % 45%
P5 (Surfovani):
Délka trvani Pokracovani

Rychlost ménice

Rychlé prepinani mezi 30 % a 100 %.

8.6 Nastaveni rychlosti

Kliknutim na tla¢itko SPEEDRS&] prepinate rychlost v poradi (20 %/40 %/60 %/80 %/100 %). V tréninkovych rezimech P1~P4

muzZete kliknutim na tlatitko SPEEDE zménit rychlost, ale zména plati pouze pro aktualni ¢asové obdobi a neovlivni cely

tréninkovy plan.

Pozndmka: V rezimu Surfovani nelze rychlost nastavit.
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8.7 Nastaveni Casu

Kliknutim na tlacitko TIMERE@S] prejdete do nastaveni, dalsim kliknutim vyberete tréninkovy ¢as (15/30/45/60/75/90 minut)

a mizete také vybrat 5 rychlosti proudéni (20 %/40 %/60 %/80 %/100 %). ReZim Casovace se automaticky spusti po 3
sekundach netinnosti a zacne odpocitavani asu. Po skonceni odpotitavani zatnou blikat doba chodu a rychlost a poté se
pfepne do volného reZimu. Rychlost lze v reZimu ¢asovace nastavit kdykoli. Stisknutim tlacitka MODE prepnéte a

ukoncete reZim tasovace, to plati i pro ostatni provozni rezimy.

9. Jak pouzivat dalkové ovladani

9.1 Zapnuti
9.1.1 Postup
« Ve vypnutém stavu podrzte stisknuté tlacitko zapnutl'/vypnut po dobu 2 sekund. Displej dalkového ovladace se

rozsviti a zobrazi se napis ,,

« Po Uispé3ném sparovani pres Bluetooth se obrazovka synchronizuje a zobrazi informace v realném ¢ase z napajeciho zdroje

(napf. aktualni intenzitu pratoku, dobu provozu, aktualni reZim, stav pfipojeni Bluetooth).

9.1.2 Umisténi dalkového ovladace

« Dalkovy ovladat¢ lze magneticky pfipevnit na pravou stranu napajeciho boxu a na horni kryt kabelu. Obé mista
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maji vyhrazené magnetické upevriovaci body a jsou oznaceny nalepkami pro snadnou identifikaci a umisténi.

9.1.3 Reseni chyb pFipojeni pFes Bluetooth

« Pokud dojde k selhani pripojeni Bluetooth, rozhrani pfestane reagovat a ikona Bluetooth bude rychle blikat. Chcete-li tento
problém vyfesit, pfiblizte se k napajeci skfifice (zdroji signalu), aby do3lo k automatickému opétovnému pfipojeni. Jakmile

bude pfipojeni obnoveno, rozhrani se automaticky synchronizuje s daty z napajeci skfiriky.

« Po zapnuti funguji tlatitka na dalkovém ovladati stejné jako na napajecim boxu a jejich informace zUstavaji

synchronizovany v realném ¢&ase.

9.1.4 Popis dosahu pFenosu

« Efektivni dosah pfenosu Bluetooth mezi dalkovym ovladacem a napdjecim zdrojem je 20 metr( (<20 metr() (v idedlnim
prostfedi bez prekazek - mezi dalkovym ovladatem a napajecim zdrojem nejsou 7adné prekazky). SkuteZny dosah muze byt
omezen prekazkami nebo rusenim signalu. BEhem pouZivani se doporutuje udrZovat zafizeni v pfimé viditelnosti.

9.1.5 Postup pFi vniknuti vody

« O3etfeni pFi vniknuti vody: Pokud délkovy ovladac spadne do bazénu, co nejdFive jej vyjméte a postupujte podle nize

uvedenych pokynd.
1. Setfeste vodu: Dalkovy ovlada& jemné protiepejte (otvorem smérem dold), abyste odstranili vodu z portt a mezer.

2. Otfete povrch: PouZijte suchy hadFik k odstranéni vlhkosti z krytu, nabijeciho portu atd.

Pozndmka: Pokud v zafizeni zdstala jakakoli vlhkost, nezapinejte jej ani nenabijejte a nepouZivejte suseni pfi vysokych teplotach.

9.2 Vypnuti
9.2.1 Postup

« Stisknéte a podrzte tlacitko zapnutl'/vypnut po dobu 2 sekund, dokud se obrazovka nevypne.

« Je-li napdjeci jednotka zapnuta, vypnutim dalkového ovladace se vypne i napajeci jednotka.

9.3 Sprava napajeni
Indikator stavu napajeni ma 3 ¢tverecky. Pokud je Uroveri nabiti nizka (zbyl pouze jeden ttverecek), v&as zafizeni nabijte.

a. Zpusob nabijeni: K nabijeni pouZijte nabijeci kabel typu C. Jeden konec nabijeciho kabelu zapojte do nabijeciho portu

dalkového ovladace (na spodni strané pfimo pod dalkovym ovladatem) a druhy konec do napajeciho adaptéru. Ujistéte se
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Ujistéte se, Ze je nabijeci kabel pevné pFipojen.

b. Proces nabijeni: BEhem nabijeni bude indikator stavu baterie zobrazovat pribé&h nabijeni. Jakmile bude baterie plné
nabitd, indikdtor nabijeni zobrazi plnou ¢arku.

c. Teplota nabijeni: Nenabijejte v prostFedi s vysokymi nebo nizkymi teplotami. Rozsah teplot prostFedi pro nabijeni
jer0-45°C.

d. Doba nepfetrzitého nabijeni: Baterii nelze nabijet nepFetrzité déle nez 24 hodin.

9.4 Pozadavky na skladovani

Aby byl zajistén spravny vykon a Zivotnost dalkového ovladace, skladujte jej prosim v nasledujicim teplotnim rozmezi:
« Kratkodobé skladovani (do 1 mésice): -20 °C a7 45 °C.

« Stfrednédobé skladovani (do 3 mésict): -20 °C az 35 °C.

« Dlouhodobé skladovani (do 1 roku): -20 °C a7 25 °C.

Pozndmka: Pokud je dalkovy ovladac skladovan déle nez 3 mésice v tovarnim stavu, doporucuje se jej jednou nabit a udrZzovat
kapacitu nabiti na 75 % (2 &arky), aby se zachovala dobra kondice baterie.

9.5 Opétovné sparovani pres Bluetooth
Pokud vyménite dalkovy ovlada¢ nebo napdjeci jednotku, musite je znovu sparovat podle nasledujicich pokyn(i:

« PFed vyménou nového dalkového ovladace se ujistéte, 7e stary dalkovy ovladaZ neni v dosahu signalu, nebo vymazte

parovaci udaje starého dalkového ovladace.
« Vymazani informaci o sparovani starého dalkového ovladace: Pfi vypnutém napajecim zdroji stisknéte a podrzte soucasné

tlacitka MODE po dobu 2 sekund, aby se vymazaly informace o sparovani dalkového ovladace.

Kroky parovani:

a. Po zapnuti napajeciho zdroje stisknéte a podrzte tla¢itko MODE po dobu 2 sekund, abyste

pFepnuli do reZimu parovani pres Bluetooth.
b. Ujistéte se, Ze je dalkovy ovladat v dosahu signalu (20 m).

¢. Na dalkovém ovladaci stisknéte a podrzte tlacitko MODE po dobu 2 sekund, abyste vstoupili

do reZimu parovani. BEhem parovani ikona Bluetooth pomalu blika. Po sparovani ikona sviti nepretrzité. Pokud se

parovani nezdafi do 1 minuty, ikona opét za¢ne rychle blikat.

« Pokud se parovani nedokonti do 1 minuty, ikona Bluetooth se vrati do stavu rychlého blikani.
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9.6 Technické parametry

 ZpUsob komunikace: Bluetooth BLE
« Typ baterie: lithiova baterie

« Nabijeci rozhrani: Type-C

« Provozni teplota: -20-60 °C

« Skladovaci teplota: -20-60 °C

10. Ovladani pres aplikaci
10.1 StaZeni aplikace
Vyhledejte prosim v obchodé s aplikacemi ,,iGarden® iGarden a stahnéte si aplikaci.
« UZivatelé Androidu: M(iZete vyhledavat a stahovat aplikace na trhu Google Play
UZivatelé iOS mohou vyhledavat a stahovat prostfednictvim App Store.
10.2 Registrace uctu a prihlaseni

Po staZzeni se miiZzete zaregistrovat a prihlasit ke svému U¢tu pomoci e-mailu nebo telefonniho &isla.
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10.3 Pridavani zafizeni a sitové pfipojeni

10.3.1 ReZim pFipojeni pres Bluetooth

1. Po zapnuti napajeciho zdroje stisknéte a podrzte soucasné tlacitka ,, “ a,B8) “ podobu asi2 sekund, dokud neza¢ne

blikat ikona Wi-Fi; poté se zaFizeni pfepne do sitového rezimu.
2. Otevrete aplikaci iGarden a kliknéte na tlacitko ,,PFidat zaFizeni“ ( ).
3. Postupujte podle pokynti v aplikaci a dokonZete pFipojeni zafizeni. Poté se va3e zafizeni zobrazi v ¢asti Domov

-My Garden.
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10.3.2 Sitovy rezim WiFi hotspot

Funguje stejné jako reZim Bluetooth, vyberte reZim ,,WiFi hotspot“ a podle pokyn( dokon¢ete pfipojeni.

10.4 Funkce rozhrani

10.4.1 Ovladani rozhrani

Po kliknuti na zafizeni se spusti a ve vychozim nastaveni piejde do volného reZimu. Stranka ovladani vypada nasledovné. UzZivatelé

mohou
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pFepinat reZimy, nastavovat rychlost, nastavovat ¢as a zapinat nebo vypinat.

— ——— Nazev

Posuvnik pro nastaveni Doba plavani

rychlosti

Volny rezim ReZim surfovani

Zapnuto/Vypnuto

Nastaveni ¢asu ReZim tréninku

10.4.2 Sdileni zafizeni

Jako spravce iGarden muZete sdilet zaFizeni pro pouZiti jinymi uZivateli prostfednictvim stranky s podrobnostmi o zafizeni.
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10.4.3 Alarm poruchy

Pokud béhem pouzivani produktu dojde k poruse zafizeni, zobrazi se nazev poruchy a kéd poruchy na ovladaci strance

zafizeni nebo v centru zprav. Pokud poruchu nedokazete vyFesit sami, obratte se prosim na prodejce.

(Vo )

< Swim Jet ¢

A" Robotics Solar Pool

@ ||®” .|| @

Swim Jet

Equipment failure

The current unit is malfunctioning, please
contact your dealer for assistance

:

/9:41 v

Message center

Alarm

° Swim Jet
Fault Code: EO04 Output short circ.
Resolved

PR

-

S 4 N Z

e

11. Péce o vyrobek a udrzba

Pokud produkt del3i dobu nepouZivate, rozmontujte Jet a uloZte jej v interiéru.

1. Vypnéte napdjeni;

2. Odpojte napajeci kabel;

3. Odpojte ovladaci kabel na spodni strané napajeci skrifiky a ovladaciho panelu;

4. Napajeci skfifiku a ovladaci panel uloZte na suchém misté v interiéru.

Zvlastni opatieni pro skladovani v zimnim obdobi:

V zimnim obdobi prosim sniZte hladinu vody v bazénu pod Urover zafizeni Jet, aby nebylo ponofeno ve vodé. A

VAROVANI: PFi ukladani kabelu zafizeni Jet vidy zajistéte zastrcku ochrannou krytkou, abyste zabranili korozi a vystaveni

vlhkosti.
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12. Poruchy a ochrana

12.1 Detekce poruch

« Vznik poruchy: Pokud zaFizeni Swim Jet zjisti poruchu (s vyjimkou strategii snizeni rychlosti), automaticky se vypne a
zobrazi kéd poruchy.

« Automatické obnoveni: Pokud dojde k odstranéni poruchy do 30 sekund od vypnuti, zafizeni se automaticky vrati do stavu pred
poruchou. Pokud se porucha opakuje, zafizeni se znovu vypne a zobrazi kdd poruchy; poté bude v 30sekundovych intervalech
Cekat, dokud nebude porucha odstranéna.

« Zablokovani poruchy: Pokud dojde k tfem porucham béhem jedné hodiny, systém zablokuje stav poruchy a deaktivuje
automatické obnoveni. V tomto pfipadé je nutné ruéni vypnuti a zapnuti napajeni technikem. Pokud dojde k vice porucham,

pFepnout na zobrazeni informaci o poru3e; pokud nedojde k Zadné operaci,

mdZete stisknutim tlacitek ,, “ a, (1
obrazovka automaticky pFepne zobrazeni kazdych 5 sekund.

« Pozndmka: Vy3e uvedené je proces detekce poruch s vyjimkou zablokovani motoru (chybovy kod EQ 06). Jakmile dojde k
zablokovani motoru, zafizeni Jet se okamZité zastavi. Pfed obnovenim provozu odpojte napajeni a znovu jej pripojte.

Schéma chyb vypada nasledovné: v pravém hornim rohu obrazovky je uveden celkovy po&et chyb, uprostied D = aktualni

Cislo chyby a dole kéd chyby.
/ Celkovy pocet chybovych kédu

Chybovy kéd
12.2 Seznam chybovych kédu :
SN | Chybovy kéd Popis PFicina
1 E00L Abnormalni napéti sbérnice Ucinna hodnota napéti sbérnice se odchyluje od normalniho
rozpéti provozniho napéti (pfilis nizka nebo pfilis vysoka)
2 E002 Chyba pretiZeni vystupniho proudu Spickovy proud plaveckého tryskového ventilatoru je vy3si nez
pFednastavené maximum.
3 E003 Nesoumérnost vystupniho proudu 3 vystupni proudy jsou nevyvazené.
4 E004 Zkrat na vystupu Vystupni vodice (vodite vedouci ze skfifky k trysce) jsou
zkratované
nebo je pfitomen vysoky proud.
5 E0 05 Vystup mimo fazi Spatny kontakt vystupnich kabelC nebo problémy s vnitfnim
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zapojenim
6 E006 Zablokovani motoru Motor je zamotany nebo zaseknuty cizimi predméty a nemdze
se otacet
Mot i zcel f de, dojd
7 EO 07 Ochrana motoru proti nedostatku vody otorneni zcela ponoren ve vode, dojde
do poruchového stavu a po 30 sekundach chodu se vypne.
8 E10L Prehi4ti MOS Teplota trubice MOS na desce ovladace je pfilis
vysoka.
9 E102 Vysokd teplota napéjeciho modulu Vnitini teplota napajeciho modulu je prilis vysoka.
10 201 Porucha teplotniho idla Snimac teploty na desce ovladace nebo
obvodu teplotniho &idla na desce displeje je poskozen.
11 E202 Porucha pohonu motoru Deska ovladate je po3kozena nebo je Fizeni motoru abnormalni.
D £203 Porucha komunikace desky ovladaze Ridici deska se nedokaze spojit s hlavnim fidicim systémem
po dobu 30 po sobé jdoucich sekund.
13 E204 Selhani komunikace displeje Komunikace mezi displejem a napajecim
selhala po dobu 5 po sobé jdoucich sekund.

12.3 Ochrana proti snizeni rychlosti

Aby byl zajistén bezpelny provoz stroje Jet, je napajeci skfifika vybavena nasledujicimi tfemi druhy mechanismt ochrany proti
snizeni otacek:

1. Popis omezeni rychlosti pFi vysoké teploté MOS trubice

« Pokud teplota MOS trubice prekro&i nastavenou hodnotu, systém automaticky zpomali; v tomto okamZiku se rozhrani
bude stfidat mezi normalnim pracovnim rozhranim a varovanim o vysoké teploté MOS trubice (rozhrani ovladaciho panelu
zobrazi Al).

« Pokud je teplota MOS trubice pfili3 vysoka, systém se vypne a nahlasi poruchu E101.

2. Ochrana proti vysoké teploté 3asi
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« Pokud teplota skiiné pFekro¢i nastavenou hodnotu, systém automaticky snizi vykon; v tomto okamzZiku se na displeji bude
stfidavé zobrazovat normalni provozni obrazovka a varovani pied vysokou teplotou sk¥iné (na ovladacim panelu se zobrazi A2).

« Pokud je teplota sk¥iné pfilis vysoka, systém se vypne a nahlasi poruchu E102.

3. Ochrana proti pretiZzeni vystupniho proudu

« Pokud vystupni proud prekroti nastavenou hodnotu, systém automaticky zpomali a na displeji se bude stfidat normalni
pracovni rozhrani s varovanim pred pfetiZzenim vystupniho proudu (na ovladacim panelu se zobrazi A3).

« Pokud je vystupni proud pfilis vysoky, systém se vypne a nahlasi chybu E002.

Poznamka: V jakémkoli stavu ochrany zafizeni automaticky upravi otacky, aby se zabranilo poskozeni a zajistil bezpeény provoz
zafizeni.

13. Casto kladené otazky a FeSeni

Problém PFicina Regeni

« Ujistéte se, Ze je tryska
zcela ponofena ve vodé
Hlasity hluk « Jet neni zcela ponofen ve vodé
« Doporucena hloubka instalace pro
Swim Jet (od stfedu Swim Jet k

hladiné vody): 250 mm
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« Jet neni rovnobéZny s hladinou vody « Zkontrolujte, zda je montazni
drzak Swim Jet spravné nastaven.
Slaby prutok

« Pokud motor nefunguje spravné,

» Motor nefunguje , . .
gy obratte se prosim na svého prodejce.

« Ovladaci panel neni pfipojen k napajeni « Zajistéte, aby byl ovladaci panel
nebo je vypinac vypnuty. zapnuty a spinac v poloze zapnuto.
Zadny LCD displej

* Porucha pfijmu signalu na displeji

14. Likvidace

14.1 Vyrazeni z provozu

1. Vypnéte napajeni.

2. Vypnéte napajeni v okoli bazénu. 3.
Odpojte napajeci kabel.

4. Odpojte kabel motoru pod napajeci skfini.

14.2 Likvidace

P¥i likvidaci tohoto vyrobku jej prosim zafadte mezi odpad z elektrickych nebo elektronickych zafizeni nebo jej
odevzdejte do mistniho systému recyklace odpadu. Oddélenym sbé&rem a recyklaci zaFizeni v misté likvidace
zajistite, 7e bude zlikvidovano zplsobem, ktery je 3etrny k lidskému zdravi a Zivotnimu prostfedi.

I Obratte se na mistni UFady a zjistéte, kde miiZete svij Swim Jet odevzdat k recyklaci.

15. Certifikacni normy

V3echny modely Swim Jet splfiuji nasledujici specifické normy:

Smérnice LVD: 2014/35/EU

W EN 60335-1

B EN 60335-2-41

W EN 62233:2008

Smérnice EMC: 2014/30/EU
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m EN 55014-1

B EN 55014-2

B EN 61000-3-2

B EN 61000-3-3

B AS/NZS 60335.2.41:2013, dodatek 1: 2018

B AS/NZS 60335.1:2020 Amd1:2021
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